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شـركت ايـمن ايسـتـا الكتـريك به عنوان اولـين و تنــها دارنده ى خطوط كامل توليد، شامل 
 SMC (Sheet Molding Compound)  خط توليد مواد اوليـه و همچنين پرسـكاري به روش

در ايـران، دريچــه هاي مذكــور را با ايـن تـكنـولـوژي توليــد مي كند. كامپــوزيـت هــاي   
GRP(Glass Fiber Reinforced Polyester   توليـد شـده به اين روش با دارا بودن تقـريبا 

%25 الياف شيشه  و توليد با پرسهاي بسيار سنگين، داراي مقاومت ويژه مكانيكي تا 2.5 برابر 
فولاد مي باشند. لذا عليـرغم اينكه دريچه هاي كامپوزيت توليد شده به اين روش تا 70 درصد از 
دريچه هاي چدنـي مشابه سبـكتـر هستند، مي توانند خواص مكانيـكي معادل حتي بيشـتر از 

دريچه هاي چدني مورد نظر از خود نشان دهند.  دريچه هاي چدني مورد نظر از خود نشان دهند.  

سايزهاي موجود

دريچه هاي منهول كامپوزيت ساخت شركت ايمن ايستا الكتريك

ويژگيهاي عمومي دريچه هاي منهول كامپوزيت ساخت شركت ايمن ايستا الكتريك

    توان بارگذاري 
مقاومت ويژه مكانيكي 2.5 برابر فولاد   •

D400  و A15، B125، C250 در كلاسهاي  BS EN124  طراحي بر  اساس استاندارد  •
قابليت بارگذاري از 1.5 الي 40 تن بر اساس كلاس دريچه   •

    ايمني 
ضد سرقت (بازيافت دريچه هاي كامپوزيت SMC نياز به تكنولوژي و سرمايه گذاري خاص دارد)   •

 (BS EN124 (BS EN124 و استاندارد بين المللي INSO14976 مطابق با استاندارد ملي) ضد لغزش  •
عايق الكتريسيته و حرارت   •

مجهز به قفل و آچار منحصر به فرد به منظور جلوگيري از دسترسي هاي غير مجاز   •
    كاربري 

سبك (50 الي 70 درصد سبكتر از دريچه هاي منهول چدني)   •
عدم ايجاد آلودگي صوتي ناشي از عبور و مرور وسايط نقليه از روي دريچه   •

امكان حمل و نقل، نصب و بهره برداري بسيار راحت تر در مقايسه با دريچه هاي چدني   •
امكان باز و بسته كردن دريچه تنها توسط يك نفر فر   •

ايجاد ايمني بيشتر  براي كاربر (كاهش مخاطرات ناشي از وزن زياد دربهاي منهول)    •
امكان عبور سيگنالهاي الكترومغناطيسي از ميان دريچه (امكان استفاده از تجهيزات قرائت از راه دور)   •

امكان نصب و بهره برداري در محدوده دمايي 50-  الي 220  درجه سانتي گراد   •
امكان نصب روي طوقه هاي چدني يا فولادي موجود   •

    طول عمر 
طول عمر مفيد بيش از 40 سال ( افت خواص مكانيكي بعد از 40 سال كمتر از 1%)   •

مقاومت بسيار خوب در انواع شرايط جوي وي   •
مقاوم در برابر رطوبت و انواع مواد شيميايي   •

UV مقاوم در برابر اشعه  •
    ساير مزايا 

امكان درج لوگو و ساير اطلاعات كارفرما روي دريچه   •
امكان توليد و تحويل در تعداد بالا و زمان كم   •

طراحي زيبا و سازگاري با مبلمان شهري   •

B125 و  A15 با قطر 20 : در كلاس SMC و درپوش PP دريچه بازديد كامپوزيت با طوقه  •
D400 و C250 و B125 با قطر 60: دركلاسهاي SMC دريچه منهول كامپوزيت با طوقه و درپوش  •
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